Техническое задание
[bookmark: _GoBack]на строительство сетей напорной канализации 
Требуемые работы:
Необходимо выполнить комплекс  строительно-монтажных работ по строительству сети напорной канализации, согласно схемам (Приложение №1, №2,№3 к ТЗ).
1.  Произвести ревизию существующих колодцев КК57 и КК42(проверка работоспособности, чистка, при необходимости ремонт);
2. Выполнить работы по монтажу корпуса КНС , согласно приложения №1:
2.1. Выполнить разработку грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы;
2.2. Выполнить доработку грунта вручную ( зачистка дна котлована);
2.3. Вывезти разработанный грунт с площадки строительства; 
2.4. Выполнить устройство выравнивающего слоя толщиной 400 мм из песка, с тщательным уплотнением, с доведением  до 0,98 от естественной плотности;
2.5.  Выполнить устройство монолитного железобетонного фундамента ;
2.6. Выполнить установку емкости КНС на фундамент с её анкеровкой ;
2.7. От существующего КК57 до  КНС проложить трубу канализационную диаметром 160 мм, от нижней части колодца до ввода в КНС с уклоном не менее 0,008;
2.8. На выходах из КНС со стороны напорной части произвести присоединение двух выходов диаметром 100 мм через коннектор к тубе напорной канализации диаметром 100 мм.
2.9. Произвести обратную засыпку песком с тщательным послойным уплотнением до глубины 1 метр от планировочной отметки земли;
2.10. Произвести обратную засыпку местным грунтом с тщательным послойным уплотнением до планировочной отметки земли.
3. Выполнить работы по монтажу трубы напорной канализации от КНС до КК42, согласно Приложения №2:
3.1.Выполнить разработку грунта в траншеях на глубину 2 м от планировочной отметки земли (приблизительно 1,5 метра от дна канавы). Траншею копать по существующей водоотводящей канаве;
3.2. Выполнить устройство выравнивающего слоя из песка толщиной 200 мм;
3.3. Выполнить монтаж трубы ПНД диаметром 100 мм, от КНС до КК42. В местах пересечения с дорогами и коммуникациями трубу укладывать в футляре. Ввод напорной канализации в КК42 оборудовать устройством гашения напора;
3.4. Выполнить обратную засыпку траншеи песком, толщиной 200 мм;
3.5. Выполнить обратную засыпку траншеи местным грунтом с тщательным уплотнением до планировочной отметки земли.
4. Выполнить работы по электроснабжению КНС и ограждению территории, с целью ограничения доступа посторонних лиц, согласно Приложению №3:
4.1. Установить щит управления оборудованием КНС;
4.2. От существующего столба №43 до щита управления , проложить кабельную линию. Сечение кабеля подобрать, исходя из мощности оборудования КНС;
4.3. Территорию расположения КНС и щита управления оградить 3D забором, высотой 2 метра, с калиткой, закрывающейся на замок. По верху ограждения протянуть колючую проволоку. Предварительная длина периметра ограждения – 25 мп.
5. Выполнить работы по монтажу оборудования КНС и его настройки. Произвести пуско-наладку оборудования и опробацию его работы в разных режимах. 

Начало-окончание работ:
Начало и окончание работ – в соответствии с графиком производства работ.

Требования к результатам работ:
Сдача-приёмка работ осуществляется представителями Сторон в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве,  СП 48.13330.2011 Организация строительства, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2».
Недостатки, выявленные при приёмке выполненных работ, подрядчик устраняет своими силами и за свой счёт.
Гарантии качества работ:
Гарантия на выполненные работы и материалы – не менее 12 месяцев с момента подписания Акта о приемке-передаче выполненных работ.
Подрядчик обязуется устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации.
Приложение №1 Схема подземной установки КНС.
Приложение №2 План сетей напорной канализации.
Приложение №3 Схема расстановки оборудования.
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