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на разработку сметной документации по объекту: «Ремонт водопроводной сети по ул. Советская, ул. Комсомольская, пер. Больничный, пер. Горный в  с. Куяган  Алтайского района Алтайского края»

	Перечень основных данных и требований
	Основные

Данные и требования

	1
	2

	1. Заказчик.
	Администрация Алтайского района Алтайского края

Адрес 659650, с. Алтайское, ул. Советская 97-а
Телефон/факс 8(38537)20-0-57

ИНН  / КПП 2232002298/223201001

Глава Алтайского района  В.А. Тырышкин

	2. Основание для проектирования.
	Дефектная ведомость

	3. Местоположение (район, пункт, площадка строительства).
	Алтайский край, Алтайский район с. Куяган, ул. Советская, ул. Комсомольская, пер. Больничный, пер. Горный

	4. Вид строительства.
	Текущий ремонт

	5. Наименование объекта.
	Ремонт водопроводной сети по ул. Советская, ул. Комсомольская, пер. Больничный, пер. Горный в  с. Куяган, Алтайского района Алтайского края

	6. Источник финансирования.
	Местный бюджет

	7. Требуемые технические показатели, характеристики объекта, в том числе мощность и производительность.
	Проектом предусмотреть:

1. Ремонт водопроводной сети протяженностью 2100 м.

	8. Стадийность проектирования
	Сметная документация

	9. Режим работы.
	Круглогодично, круглосуточно

	10. Исходные данные.
	Водопроводная сеть в с. Куяган: по ул. Советская - 1480 м., ул. Комсомольская - 220 м., пер. Больничный - 100 м., пер. Горный - 300 м.  Прокладку водопроводов выполнить из полиэтиленовых напорных труб для хозяйственно-питьевых нужд. Ориентировочная протяженность проектируемых сетей водопровода составляет: 

труба напорная из полиэтилена ПЭ-100, d - 110 мм, толщина стенки 6,6 мм. ул. Советская - 500 м; 

труба напорная из полиэтилена ПЭ-100, d - 50 мм, толщина стенки 3,0 мм. ул. Советская - 450 м.,  пер. Горный - 300 м.; 

труба напорная из полиэтилена ПЭ-100, d - 32 мм, толщина стенки 2,0 мм., ул. Советская - 530 м., ул. Комсомольская - 220 м., пер. Больничный - 100 м.; 

Предусмотреть устройство водопроводных колодцев из железобетонных элементов на глубину 2500 мм., ширину 1700 мм. с укладкой труб на песчаную подсыпку 200 мм. (КС15-9, внутренний d - 1500 мм, h - 2500 мм) - 22  шт.

- Смотровой колодец расположенный по ул. Советская, 23a, №000: ремонт колодца не требуется. Замене подлежит: Задвижки дисковые поворотные d:50мм 2 шт. Фланцевое соединение ПНД 50x2" стальной фланец — 2 шт. Замена люка  (А30) полимерно-песчаный - 1 шт., Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 2 компл , Водопроводная лестница ВЛ(длина  - 2.5 м., ширина - 0,43 м., высота ступени - 0,30 м.,материал гладкая арматура А 1 d - 22 мм) - 1 шт.
-Смотровой колодец расположенный по ул. Советская, 23a, №00: 
Кольцо Ж/Б h=2,7м, d=l,5м - 1 шт. Крышка колодца Ж/Б d=l,5м. - 1 шт. Люк A30 полимер-песчаный — 1 шт. Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 2 компл., Седелка 50x1.1/4" — 1 шт., Кран шаровый 32 мм. — 1 шт. 
Тройник фланцевый редукционный, стальной 100x50x100 — 1 шт. 
Фланцевое соединение ПНД 50x2“ стальной фланец 1 шт. 
Фланцевое соединение ПНД ll0x4" стальной фланец — 2 шт. 
Задвижка дисковая поворотная d:100мм -1 шт.
Водопроводная лестница ВЛ(длина  - 2.5 м., ширина - 0,43 м., высота ступени - 0,30 м.,материал гладкая арматура А 1 d - 22 мм) - 1 шт
-Два смотровых колодца расположенных по  ул. Советская, 27, №01  и  ул. Советская, 29, №02: Кольцо Ж/Б h=2,7м, d=l,5м - 2 шт. Крышка колодца Ж/Б d=l,5м. - 2 шт. , Люк A30 полимер-песчаный — 2 шт. , 
Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 4 компл., Седелка l00xl.1/4" — 2 шт., Кран шаровый 32 мм. — 2 шт.
-Смотровой колодец расположенный по ул. Советская, 35,  № 03 : 
Кольцо Ж/Б h=2,7м, d=1,5м - 1 шт. Крышка колодца Ж/Б d=1,5м. - 1 шт. Люк АЗ0 полимер-песчаный — 1 шт.,  Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 2 компл.,
Седелка 100x1.1/4" — 1 шт., Тройник 32 мм-1 шт., Кран шаровый 32 мм. — 1 шт. 
Подставка под гидрант двухсторонняя фланцевая ППФО Ду100— 1 шт. 
Фланцевое соединение ПНД 50x2" стальной фланец — 1 шт. 
Фланцевое соединение ПНД 1 l0x4" стальной фланец — 1 шт. 
Пожарный гидрант стальной ГП-Н-2,50м. — 1 шт.
-Смотровой колодец расположенный по ул. Советская, 21, №11: 
Кольцо Ж/Б h=2,7м, d=l,5м - 1 шт. Крышка колодца Ж/Б d=l,5м. - 1 шт. Люк A30 полимер-песчаный — 1 шт., Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 2 компл., Седелка l00xl.1/4" — 1 шт., Кран шаровый 32 мм. — 1 шт.,
Подставка под гидрант двухсторонняя фланцевая ППДФ ДУ100 — 1 шт. 
Фланцевое соединение ПНД 50x2" стальной фланец — 1шт. 
Фланцевое соединение ПНД 110x4" стальной фланец — 1 шт. 
Пожарный гидрант стальной ГП-Н- 2,50м. — 1шт.
-Смотровой колодец  расположенный в пер. Больничный, 4, № 03-1: 
Кольцо Ж/Б h=2,7м, d=1,5м - 1 шт. Крышка колодца Ж/Б d=l,5м. - 1 шт. Люк A30 полимер-песчаный — 1 шт., Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 2 компл., Муфта ПНД с наружной резьбой 32 х 1.1/4" — 1 шт., Кран шаровый 32 мм. — 1 шт.
-Шесть смотровых  колодцев  расположенных по ул. Советская, 30№04,  ул. Советская, 32, №05,  ул. Советская, 39, №06,  ул. Советская, 44,№07, пер. Горный, 6, №13 , пер. Горный, 8, №14.
Кольцо Ж/Б h=2,7м, d=l,5м - 6 шт. Крышка колодца Ж/Б d=1,5м. - 6 шт. Люк A30 полимер-песчаный — 6 шт., Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 12 компл., Седелка 50х1.1/4" — 6 шт., Кран шаровый 32 мм. — 6 шт.
-Два смотровых колодца расположенных по ул. Советская, 47, и  пер. Горный, 10, №15: 
Кольцо Ж/Б h=2,7м, d=1,5м - 2 шт. Крышка колодца Ж/Б d=l,5м. - 2 шт. Люк A30 полимер-песчаный — 2 шт.,  Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 4 компл., Седелка 50xl .1/4" — 2 шт., Кран шаровый 32 мм. — 2 шт., Муфта переходная ПНД 50x32-2 шт.
-Один смотровой колодец  расположенный по ул. Советская, 55, №09: 
Кольцо Ж/Б h—2,7м, d=l,5м - 1 шт. Крышка колодца Ж/Б d=l,5м. - 1 шт. Люк A30 полимер-песчаный — 1 шт., Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 2 компл., Тройник ПНД 32x1.1/4" x32-1 шт., Кран шаровый 32 мм. — 1 шт.
-Два смотровых колодца расположенных по  ул. Советская, 61, №010 и  ул. Советская, 9, №12-1:
Кольцо Ж/Б h=2,7м, d=l,5м - 2 шт. Крышка колодца Ж/Б d=1,5м. - 2 шт. Люк A30 полимер-песчаный — 2 шт., Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 4 компл., 
Муфта ПНД с наружной резьбой 32 х 1.1/4" — 2 шт., Кран шаровый 32мм. — 2 шт.
-Один  смотровой колодец расположенный в пер. Горный, 2a, №12: 
Кольцо Ж/Б h=2,7м, d=1,5м - 1 шт. Крышка колодца Ж/Б d=1,5м. -1шт. 
Люк A30 полимер-песчаный — 1 шт., Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 2 компл., Седелка 50x1.1/4" — 1 шт., Тройник 32 мм-1 шт., Кран шаровый 32 мм. — 1 шт.
-Два смотровых колодца  расположенных по ул. Комсомольская, 7, №16 и ул. Советская, 19, № 2l: 

Кольцо Ж/Б h=2,7м, d=1,5м - 2 шт. Крышка колодца Ж/Б d=l,5м. - 2 шт. Люк A30 полимер-песчаный — 2 шт., Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 4 компл., Тройник ПНД 32xl.1/4" х32- 2шт., Кран шаровый 32 мм. — 2 шт.
-Два смотровых колодца  расположенный по ул. Комсомольская, 2, №17 и ул. Советская, 17, № 22:

Кольцо Ж/Б h=2,7м, d=1,5м - 2 шт. Крышка колодца Ж/Б d-l,5м. - 2шт. Люк АЗ0 полимер-песчаный — 2 шт., Крепеж люка (Болт M12 L =250мм., Гайка – M12 - 1 шт., Шайба увеличенная х12 - 2 шт) - 4 компл., Муфта ПНД с наружной резьбой 32 х 1.1/4“ — 2 шт.,Кран шаровый 32 мм. — 2 шт.
Между колодцами: 00 — 01 — 02 — 03; 00 — 11 труба ПНД 110 500м. Технологическое соединение отрезков труб ПНД 110 электросварными муфтами ПНД 110— 5 шт.
Между колодцами: 000 — 00; 03 — 04 — 05 — 06 — 07 — 08; 11 — 12 — 13 — 14 — 15 труба ПНД 50 750м. Технологическое соединение отрезков труб ПНД 50 Электросварными муфтами ПНД 50 — 8 шт.
Между колодцами: 03 — 03-1; 12 — 12-1; 15 — 16 — 17; 00 — 21 — 22 труба ПНД 32 850м.
Разработка грунта открытым способом на глубину заложения 2500 мм и шириной 600 мм.  Предусмотреть в сметной документации возможность использования эквивалентных материалов и оборудования (при необходимости). 

	11. Состав  сметной документации.
	Ремонт водопроводной сети по ул. Советская, ул. Комсомольская, пер. Больничный, пер. Горный в  с. Куяган, Алтайского района Алтайского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
В сводном сметном расчете предусмотреть: 

· затраты на составление сметной документации;

· затраты на проверку достоверности сметной стоимости;

· строительный контроль;
· непредвиденные затраты.

	12. Особые условия строительства.
	1. Климатический район – определить по СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

2. Сейсмичность района строительства принять по карте ОСР 2015 В СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*

	13. Требования к разработке сметной документации
	«Сметная документация» должна содержать:
- пояснительную записку;
- локальные сметные расчеты (локальные сметы);
- объектные сметы;
- сводный сметный расчет;
- ведомость объемов работ;
- конъюнктурный анализ (на основе прайс-листов);
-обосновывающие документы, подтверждающие стоимость прочих работ и затрат;
-прайс-листы, коммерческие предложения оформлять в соответствующих томах локальных сметных расчетов, на основании мониторинга не менее 3-х представителей в формате конъюнктурного анализа, в соответствии с приказом № 421/пр от 04.08.2020 Минстроя  России.
Сметная документация должна быть разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами и нормативно-технической документацией, действующими на момент согласования с заказчиком и представления документов на рассмотрение в организацию по проведению экспертизы. При составлении сметной документации использовать ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства (РИМ) с применением ФСНБ-2022 в соответствии с приказом Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр.;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов»;
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" при формировании сметной стоимости расчет выполнять в текущем уровне цен для Алтайского края;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
Стоимость материальных ресурсов, неучтенных единичными расценками, необходимо определять по (ФССЦ). Стоимость материалов, не вошедших в состав федеральных единичных расценок, определяется на основании конъюнктурного анализа согласно №326/пр от 05.06.2019 п.77 и приложение 4, который необходимо согласовать с заказчиком. 
Составить ведомости объемов работ с формулами подсчета объемов работ. Прайс-листы и прочие документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, подобрать на основе конъюнктурного анализа с выбором наиболее экономичного варианта. Для проведения конъюнктурного анализа используется информация из открытых и официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», подтверждаемая обосновывающими документами, подписанными производителями и поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования и заверенными подписями уполномоченного лица производителей и поставщиков, при использовании обосновывающих документов из открытых источников - подписанные уполномоченным лицом заказчика, в том числе для:  материальных ресурсов и оборудования: копиями или оригиналами (при наличии) прейскурантов, прайс-листов, коммерческих предложений  не менее 3 (трех). Обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 1 месяц до момента определения сметной стоимости.


